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A. ALGSMEEN. 

A1 »Poel « 

Het maten van gelijk- an wissalspannlngen, gelijk- an wisselstromen, 
wears tanden an capaciteiten. 

A2 , FlKttrenoTergjoht « 

1 Prlnolpesclieina* 

Fig. 2 t/m 12 Catalls van het prlaolpesoheina. 

Fig. 1 3 Vooraans icht . 

Fig. 14 Rechter zi jaaazicht . 

Fig. 15 Meetkop.. „ , 

Fig»l6 , Achteraanzicht . 

Fig* 1 7 Ondsraanzicht • 

F^.18 Trafo. 

Fig, 19 Sohakelaar SKI, 

Fig, 20 Sohakelaar SK2. 



A3.Teohniacha 

1. gel i jkspanningen (SK2 in stand 3 of 4). 

a. Via ds meetkop (SKI stand 2 t/m 7). 

Meetgehiedt 20 mV ~ 300 Volt Tsrdeeld over 6 hereikani 
1-3^10-30-100-300 Volt (voile schaal). 
Ingangeweerstand; ca, I7 2fQ. 

Nauiilceurii^eid t ^ 2^ van de voile schaalwaarde . 

4e klemmen 1 kV (lo4 ®n ^5) (SKI stand 8f meetpen in 3u1). 
Heetgehieds 1000 Volt voile sohaal, 

Ingangsweeretandt ca, 30 MQ. 

Nauvkeuxighe id t ^ lOjfe van do voile sohaal waards. 

o. Via de hoogspanningsmeatkop CM 4579 B aangeslotea op de 1 fcV 
klemmen Bti4 en Bii5j Bu3 en Bu5 doorvarbondenf SKI stand 5 t/m 7i 
meetpen in Bui . 

Moetgebied: 3, 10 en 30 kV (voile sohaal). 

Ingangsweeratand: oa. 900 Iffu. 

<• Nauwkeurigheid: + 20^ van de voile schaalwaarde , 
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2» Wiaaelspaimingan (SiC2 stand 2). 

Te metsn via da meetkop (SKI stand 2 t/m 7)* 

Iffeetge'bledt 100 mV - 300 Volt verdeeld over 6 bereikenj 
1~J-1 0-30-1 00-300 Volt (voile schaal)* 

Freq,uentlegefaled ; 20 Hz tot 100 MHz. 

Ingangsweerstand i blj 100 kHz ca. 1,0 MO* 

1 MHz ca. 1 ,0 MO* 

10 MHz ca. 0,2 MQ. 

40 MHz ca. 0,07M0. 

Ingangs oapaclteit I oa. 5 P^* 

Nauwkeurigheld t ^ 35^ van voile schaalwaarde in frequent ie 

gebied 50 Hz - 20 MHz . 

3* 0eli.1kstromen . 

a. Via de klenmen Bui en Bu2 (SK1 stand 1 t/m d; SK2 stand 5)‘ 
Meetgebied:. 1^ nA-slA .verdeeld over 9 here ikon* 

300 ^-1-3-10-30-100-300-1000 mA* 

Nauwkeurigheidi + 3>55^ van de voile schaalwaarde. 
Spanningaverlies* 1 V bij voile wi jzeruitslag. 

b. Via de klemmen Bu5 en Bu7 (SKI stand 2f 3K2 stand 3 of 4f 
SK3 op =i jneatpea in Bu11» 12, I3, I4 of I5). 

Maetgabladt 0,1 (iA-10 mA verdeeld over 5 bereikent 

0,85-10-100 (iA-1-10 nA (voile sohaal). 

Haunkaurigheidt ^ 5^ van de voile schaalwaarde. 

Spannlngsverliest 1 Volt bij voile wl jzeruitslag. 

4» IffieselstToroan . (4O-60 Hz). 

a* Via de klemmen Bui en Bu2 (SKI stand 1 t/m 8{ SK2 stand 6f 
SK3 op f neetpen in Bu7 ) • 

Meetgebiedi 10 fJL-1 A verdeeld over 6 beraikant 

300 (iA-1— 3-10-30-100-300-1000 mA (voile schaal). 
Kaunkeurighaidt ^ 5^ van de voile schaalwaarde* 

Spannlngsverliest 1 Volt bij voile wi jzeruitslag* 

b. Via de klemmen 2u5 an Bu7 (SKI stand 2; SK2 stand 2j SK3 op'Ajf 
meetpan in Bull, 12, 13, 14 of I5). 

Meatgebiadt 0,1 fJL-10 mA verdeeld over 5 bereikent 
I-IO-IOO (lA— I-IO mA (voile sohaal). 

Kaunkeurighaidt ^ 5^ van de voile schaalwaarde. 

Spannlngsverliest 1 Volt bij voile wi jzeruitslag. 

5* Keerstanden (SK2 stand 7). 

Te meten via Bui en Bu2. 

Meetgebied t 1 Q - 1000 MQ verdeeld over 6 bereikent 

10-100-1000 B-10-100 kO-1- 10-100 MQ (midden sohaal ). 
Kauwkeuri^aid t jf 5^ van de afgelezen schaalwaarde of 

^ 0,5?^ van de midden schaalwaarde. 

Bij 10 MQ ^ 10^ van de afgelezen waarde .of > " 
jh van de midden schaalwaarde. 

Mj 100 MQ 20^ van da afgelezen waarde - of 
+ 2^ van de midden schaalwaarde. 

Belastlng van hst te meten onderdeelt oa. 0,3 mK. 
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. Coadensatoren (SKl stand 2f SK2 stand 2; SK3 op ^ f meotpon Bull, 
12, 13, 14 of 15}. 

Te metan via Bu6 en Bu7. 

Ueetgobiodi 30 pP-3 pP verdeeld over 5 bereikent 

300*3000“30*000 pE^0,3“3 pF voile sohaal* 
Meetfrequantie* Gelijk aan de netfrequeatia Uo-^0 Hz). 

Spanning over de te netea condansator* ca. 10 Veff. 
atroom door da te netea coadeaaator 1 1 pA bij 30O pP 

10 pA bij 3000 pP 

100 pA bij 30000 pP 
1 mA bij 0,3 pP 
10 mA bij 3 pP 

Nauwkeurighald* + 10^ van do voile aohaalwaarde bij non. net- 
apannlng. 

IJkapannlngen (Bu6 en Bulo). 

Nauwkeurigheid: beter dsn 1^. 

Uax. belastlngt 10 UQ* 

Ifetapanningsafhankeli.ikheid . 

De meetfout ten gevolge van een aetspaanlngsschomnsling van 55i 
is klainer dan 2%. 



9* Meetlnatrument . 

Stroomverbrulkt 200 pA bij een inwondige waeratand van 1300 Q. 
Het meet instrument is beveiligd tegan overbe lasting. 
Ultvoeringt draaispoel instrument met meswljzer en verlichte 
spiegalsohaal . 

10. Nulpunta installing . 

De ruwB instelling vindt voor gelijkspanning plants met R6, 
voor wisaelapanning met H5* Do fijne installing geschiedt 
in beide gevallen met HI. 

mogalijlc om met SKI in de stand 1 yolt mat behulp van 
R— de wijzer in bet midden van de sohaal te plaatsen. 

Poor hot wespBtandabarsik vindt de installing op 0 plaats met 
Rl , en die op o^met R2. 



Schaalverliohtiiigslainpja Lai - 6844. 



11. Buizen * 

Bl - BA50 
B2 - B8OP 

B3 - E80F 
B4 « EA50 
B5 - 85A2 
B6 • EZSO 

12. Voedinn^ . 

Het apparaat is geschlkt voor vooding ult wisselspannlngsnetten 

van 110-125-145-200-220 of 245 V. 

Hetfraquentle t 40 Hz - 60 Hz. 

Gpgenomen vermogent ca. 20 W. 

13* Mechanisohe gOiC^venH . 

* 32,5 cm 
: 22,5 
s 19 cm 



Afmetingent 



GewichtJ oa. 



Hoogte 
Braedte 
Diapte 
10 kg. 
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B. TOELICHTING OP EET FRINCIPSSCg™* . 

1 . GQli.1k3panning . 

Voor hat maten van geli jhapanningen via da meetkop geldt het 
vereenvoudigde schema van fig. 2. 

B2 en B3 vormen met HI 4 en RI5 een brugsohakeling. Da brugtakken 
zijn opgebouwd uit identieke ondendelenj eventuele ondeTlinge vej^ 
schillen kuonan vorden gecompenseard door middel van HI (fijn) 
en b 6 (grof). 

Bij brugeven'wioht staat de meter A1 op nul. Wordt &aji hat 
^ stuuxrooster van B2 een gelijkspaaning toegevoard, daw ig da ult- 
slag van de meter een maat voor de grootta van daza spanning. 

Mot SK2 kan de polariteit worden omgesohakeld. Omsohakelen 
op een ander spanningsgebied geschiedt met SKI , waarmee man da 
juiste voopschakelwoeratauden kiast voor de meter A1 . In de gtanden 
5 t/m 8 is er boveudlen een grotere ingangeverzwakking. 

Voop het 1 kV bereik wordt gemeten via Bu4 an Bu^. 

Be ingangBverzwakker bostaat dan uit R44 t/m B48, E9 en E10. 

2. WlsBolepamilng. 

Pig. 3 goeft het prlnoipa van de schakeling voor 1^18601 spannings** 
metingon. Be spanning wordt gelijkgericht d.m.v. B1. Beze schakeling 
ondersGheidt zich van die van fig. 2 door de diode B1, de symmetrie- 
diode E4 en door verschlllende voorsohakelweerstanden van A1 . 

3* GelUkatrocm . 

J'ig.5 geeft de sohaksllng voor het meetgehled 0,3 tot 1000 mA. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de universeelshuntit R52 t/m R61. 

De invloed van eventuele ovargangeweer stand van de schakelaar- . - 

contaoten wordt hlerdoor nagenoeg geelimineerd. 

Geli^ketrcmen van 0,85 tot 10 mA (voile sohaal) worden ge- 
meten door de strocm door een van de waerstanden e 8 i t/m E85 te 
sturen (zie fig.4) en de spanning over deze waerstand te bepalen 
met de schakeling van fig. 2. 

4* Wisselstrocm . 

Voop het stroomgebied 0,3 mA tot 1 A geldt fig,6. 

De strocm gaat hier door do universele shunt E52-E6I on de 
spanning hierover wordt gemeten vol gene fig. 3* 

Met de schakeling van fig.4 kunnen tevens wisselstrcmen worden 
gemeten (l (iA“lO mA voile uitslag). 

De spa nn i n g over doze waerstanden wordt nu gemeten met de scha‘~ 
keling van fig* 3* 

5* Weerstanden . 

a. Lags waardan. (SEI stand 1 t/m 4). 

Fig. 7 geeft het principe van do weerstandsmeting voor lage 
waarden. Heeft de voedlngebron een hoge Inwandlge waerstand, 
dan is de totaalstroom I ale constant ta baschouwen ale Hi kleiu 
blijft t.o.v* die inwandige waerstand. Als Hi de te ooten we Bi- 
stand en H de inwendige weerstand van de meter voorstelt, 
volgt hieruit voor de meter strocm* 
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R'x 

H + Rx 



Fig. 8 is de praotisohe uitvoering van dit principa. 

b. Hoge waardon (SKl stand 5 t/m 8). 

Toor meting van hoge weerstandswaarden wordt een achakeling 
toagepast ala aangegaven in fig. 9. Als een spanningsbron met 
lage inwondige weerstand wordt gebruikt blijft da voedings- 
apannlng nagenoag constant bij varachillende waarden van Rx. 
Analoog aan punt 5* vindt men voor hot achaalverloopt 



''m 



- V 



Rx 



R + Hi 



Hat schaJcal schema voor daze mating is aangegeven in fig. 10. 

6. Condenaatoren . 

Condenaatoren wopden getaeten door aan da aeriesohaJceling van 
^ condansator an een hekende weerstand (fig. 11) een wisaelapanning 
too to voeren an de door do wisselstrocm over de weerstand ver- 
oorzaakte spanning op de meter aaa te sluiten. 

Tijdens hat me ten ateekt de meotpen in een van de onderdxuk- 
ussen Bull t/m Bui5 (fig.i2), waardoor de stroomkrlng gesloten ie. 
W is aangebracht om bet instrument te oalihreren in hot 3 uP 
boreik. Uet E7 wordt de meter dan op voile schaal ingeateld. 

Baar de aanwijaing afhaidwli jk is van de. frequent ie zijn voor- 
zieni^en getroffen om hat apparaat behalvo voor 50 Hz netten ook 
geechikt te makan voor 40 Hz en 60 Hz netten. 

Voor 40 Hz wordt de potentiometer E7 over de wikkeling E van 34 

gesohakeld en de loper verbonden met 
^23. Voor 60 Ha wordt de wikkeling C gebruikt en de weerstand E125. 
^ ©envoudige wijza mogeiijk te maken is aohter 

® ® 2 bordje met 9 aansluitpennen aangebracht. 

met ^ pennen corrospondeert mat 40 Hz, de middelste 

met 50 Hz en de onderste met 60 Hz. 



C* VBRWI33ELING YAH OiniBE'niTaT.TaTg 
a. Buiaen * 

3^izen worden na vorvanging door nleuwe exemplaren als volgt 
vooxgebrandt • o'- 

Bl oa B4 50 uux 7f •• 6,9 V 

B2 en B3 I00 uux Vf - 6,3 V 

^5 100 aur 4 mA galljkstrocm 

no vervangen van een van da buizen Bi t/m B4 do punten 

252, B>-g an l)5-e oontroleren. 

Als B5 vorniouwd is, afregelen volgens 1)8. 



b. ffeerstandan. 



Bo scm van de weerstandswaarden van E64 en R65 meet nA ver- 
yangi^ van een van baidan door een juiste fceuze van R65 worden 

o^OO^ia afregelen 



Evenzo voor H44 t/m B47. 
installen op 30, 3 Ma. 



Be totaalwaarde met E47 op 3?5 nauirtceurig 
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o. Schakelaar . 

Voor reparatias aan de schalcelaara SKI en 3K2 moet het appa- 
raat als volgt ultaeugaaoDien wordeu: 

1. Varwijder de kaat. 

2. Verwijder de faouten, die de pertinatE platen aan de onderziide 
vasthouden. 

3» Maak de plaat IoS| waarop de netaanaluiting en de spannlngs— 
carouseel gemonteerd zijn. 

4 . 3)raai de lielde schroeven van de verticals hoekbalk los* 

5* Verwijdor de horiaontale plaat naaat da betref fends schakelaar. 
b. Befacta segmantea kannen na op do normale wijze worden vervangoa. 
entuael kunaen. na hat verwijderen van de knoppen an de tekst— 
plaat de- hevestigingssohroeven van de schakelaar worden los- 
genomen, waardoor doze nog iota hoter borelkbaar wordt* 



3). CQN'PROIiS EN AJEEGELING 



Pi .Isolatleproef van Cl . 

SKI In stand 
SK 2 in stand 4 * 

SK3 in stand 2 . 



Staek de maetkop in BulO; de meter staat even uit en komt den 
op nul terug. Pit een paar maal herhalen. Als de meter na enkele 
seoonden wash ten weer even nitslaat is de condensator Cl lek. 

P2.Instelllng van S6 . 

a. S£l in stand 2 
SK2 in stand 4 
SK3 in stand 1 
Meetkop kortgesloten. 

R120+R121 kortgesloten. 

R1 geheel rechtaom. 

nadat het apparaat in deze toestand tien minuten ge- 
orand heeftf de uitslag van do meter af* 

h. El geheel linksom (SK2 eventueel in stand 3). 

Lees de meter uit slag af en etel met El de wijzer precies in op - 
het midden van beide aanwljeigingen. 

o. Prong de meter met R6 op nul. 

Controleer door zaoht tikfcen tegen E6 en B2 an B3 dat de .wijzer op 
nul blijft staan. 



P3.Afrejce ling van het geli.ikaT)anningflhaT.eilr . 

a. SKI in stand 7 . 

SK2 in stand 4* 

5K3 in stand 1 . 

R3 on E4 ongeveer in het midden. 



Voer een gelijkapanning van 3 OO 7 toe aan de meetkop en rej 
met behulp een weerstandsbank (die op de plaats van RllO en 
E111 staat) de meter af op voile uitslag. 



O 
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d. 



aiuit nu lodo V gelijkspanning aan op Bu4-BliSl en hreng door aen 
juista kduze van Rio ( wearatandabank, zie boven) da meter op 100. 
Als RIO groter most worden dsn 1,5 M(j de meter lets boven, in hat 
tegengestelde geval lets baneden voile nitalag inatollan. 

Opnieuw 300 V aan de meetkop toevoeren* Breng nu de meter op voile 
uitalag met behulp van Hi 10 en R111. 

aiuit TOer 1000 V aan op Bu4-Bu5 en montaer een zodanige waards 
Toor Rio, dat da meter vol uitelaat. 



e, Voer nu wear 300 V toe aan de meetkop en regal zo nodig met R4 de 
mexer op voile uitslag. R4 heeft geen invloed op hat 1000 7 boreik. 

Laat B4 in deze atand staan an regel de overiga bereiken als 
volgt af ! ( r 3 staat in het midden). 

• ! J R120 en R121 30 V mat RII4 en EII5 

3 T met RI18 en RII9 100 7 met R112 en RII3 

lOy met R116 on RII7 



g. Joatroleer da aanwijzing in de standan 1 V, 3 V en 10 V, wannaer 
hierbij resp. 1 , 3 en 10 V geli jkapanning aan da meetkop irordt toe- 

Hclerantlet Vfa van de to 11a vd.jzer uitslag. 



Controle op polariteit. 

meter nauiriceurig op nul instellen, Daarna 
SKI in etand 5, SK2 in stand 4. Op da meetkop 30 7 aansluiten 
en e uitslag noteren. Vervolgens deze spanning cmpolen en SK2 
in stand 3. Be nu afgelezen spanning moat bitmen 0,1 V geli 1k 
zijn aan de eerste. , » o j 



D4»InBtellin;^ van RS . 

SKI in stand 2. 

SK2 in stand 2 
SK3 in stand 2 
Hi 08 en El 09 kortgesloten. 

Stol de meter met behulp van R1 en R5 in op nul (zie B2).' 

B5.Afr ageling TiBBels pannln gfibftre^^^ , 

a. SKI in atand 2. 

SK2 in stand 2. 

SK3 in stand 2* 



aiuit een spanning van 1 V bij een freq.uentio van 1000 Ha aan op 
de meetkop en kies zodanige waardan voor H108 en RI09, dat de 
meter precies 1 V aanwljst* 



overige bereiken ala volgt af, na de met de stand 
van HK1 correaponderenda spanning toegevoerd te hobhent 

3 7 met R106 en RI07 
10 y met RI04 en R1p5 
30 y mot’ R102 en HI 03 
100 V mot Hi 00 en R101 
“ 300 y met R98 en R99 



Voor do laatste drie bereiken moot de materuitalag 1^ hoger worden geleg( 

Controlaer de scha^ in de standen 1, 3 en 10 V bij 100 kHz. 

Tolerantie 2^ van de voile wijzer uitslag. 
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D6«AfTepelen van het .sjeli.lketrocaberelk . 

SKI la stand 1 . 

SK2 In stand 3* 

Neem Bui en Bu2 (rasp, negatief en poaitief) op in een stroomkring 
van preclea 300 jiA. 

Stel de meter met "behulp van R 51 in op 300 eohaaldelan. 

Controlaer de overige bereUcen met overeenkcmstig© stromen. 

Tolerantie 2,5^ van voile uitslag. 

D7 «Af regelen van het wiaaelB troom beroik » 

SKI In stand 1 * 

SK2 in stand 6« 

SK3 in stand 2* 

Meet pen in Bu 7 . 

Stel de meter op nul met bahulp van R1 . 

Neem Bui on Bu2 op in een stroomkring van preoies 300 (iA (50 Hz). 

Stel de meter met bohalp van EI 29 en. Hi 30 in op 300 eohaaldelen. 
Controlaer de overige bereiken. 

Tolerantia 3»5^ van voile uitalag. 

BS.Instellen van de i.ikapannlngen * 

a. IJkBpanning 1 V . 

SKI in stand 2. 

SK2 in stand 4* 

SK3 in stand 1 . 

Toer een gelijkspannlng toe aan ds raeetkop van preoies 1 V en 
oontroleer de meteruitslag. Indian nodig bijstellen met R 3 . 

Steak nu de meetpan in Bu8 en stel de meter in op 100 sohaal- 
delan door de keuzeweerstanden E32-R33-R34. 

Terwijder de meetpen uit Bud. 

b, IJka panning 30 V . 

SKI in stand 3* 

Toer een gelijkspannlng van preoies 30 V toe aan de meetkop en 
controlaer de aijzer uitalag. Indian nodlg bijetellen mot R4. 

Steek na do meetpen in BulCi en stel de meter in op 300 met 
behulp van R38-R39-B40. 

P9»Afregelen van het -weerstandsbereik* 

a. SKI im stand 1 . 

SK2 In stand 7 . 

SK3 in stand 1 . 

H2 in het midden plaatsen. 

Hegel de meter stf op voile uitslag met behulp van R28. 

b. SKI in stand 6. 

Slult Bui en Bu2 kort en stel de meter met R1 op nul. 

Verwijder do kortslulting en stel de meter op voile uitslag in 
met R 3 I . 

o. SKI in stand 1. 

Als da meter nu,niet meer vol ultelaat^ opnieuw met R28 oorrigeran. 
In dit gaval moet 00 k punt b geoontroleerd en eventueel gecorrigeerd 
worden. 
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op voile uitslaff afregolen met R77 
bKl in stand 3f meter op voile uitelag afregelen met R74 
HKI la stand 4, raster op voile uitalag afregelen mot R7I 

woerstandsbereiken met behulp van een weerstanda- 
ftmacop.de volgende punten van da echaal: 0,1-1 on 10. 

Nau wfceurigha i di 

afgelezen eohaalwaardo 

+ 0^5^ van do midden schaalwaardo (aanwijzing 1). 

^0 ± 105^ van de afgeleaen schaalwaardo 
i 15» van de midden schaalwaardo, 

afgalezon sohaalwaarde 
i 25b van de middensohaalwaarde, 

DiO.Af regaling aan het oaxiaoltoitsborelk . 

a. SKI in stand 2, 

SK2 in stand 2, 

SK3 in stand 2. 

atol do mater met El op mil. 

ateek de meotpon in Bu9 an stal de motor in op voile uitslag met 
oehulp van E7, -o * 

h. ateek de meetkop in Bui 2. 

aiuit een ijkoondensator van 3000 pP aan op Bu 6 -Bu 7 an rogel de 
meter af op voile uitslag met E84. 

o* Steele d« maa~tkop in BuH^ 

■aiuit een ijkootidenaator van 300 pP aan op Bu6-Bu7 en regol de 
meter af op voile uitslag met H80. 

«..tb.r.lk.n .,t h.hulp TOn lJkoond,M.tor.a. 

Tolerant id 3*59® van de voile acha^waarde* 

Dll .Control e op netapanningsafhankeli ^ ^lfhai d . 

SE1 in stand 2. 

SK2 in stand 2. 
aS3 in stand 2. 

otel met Ji1 de meter in op nul . 

VariSer de net spanning reap. +I0j5 en -loji. 

Hot njUpunt mag in heide gevallon na 1 minuut niet meer dan 2-5 
aohaaldeel verlopen zijn. 



1 ) 

2 ) 



3 ) 



^ somoi^ app^ston is R51 kortgealcten en parallel aan R50 een 
weeratsnd gesohakeld waarvan de waarde ligt tussen 300 a en I800 C. 

ll «J«otri8ohe stuklijstmetfeoir.^eaangeduide werstanden moeten 

Voor to toua.ii,.Mt^ton is at..ds ssd rsrtc vm drl. opgsgsTOs. 

2jn? tonnsn st.ot. 1 lagsr of hogsr. wSIton ;.r.lst 

So viaarton van do afVoealw,eiataaton H98 t/m H121 worden svoaesns hU 
hot afrsgelsa b.paald on Icannsn liggsn tusssn 22 a sn 12000 a. 
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HBCHMISCHE OHDRF HELEN 



Pos. 


Pia 


Aanta 


1 


13 


2 


2 


13 


1 


3 


13 


2 


4 


13 


2 


5 


13 


1 . 


6 


13 


7 


7 


14 


3 


8 


14 


6 


9 


14 


1 


10 


15 


1 


11 


15 


1 


12 


15 


1 


13 


15 


1 


14 


15 
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Omachrijving 



Mate: 



X unit 



1 

1 

1 

1 

2 

1 



Bsugel 

Handvat 

Knop met pljldop 
Pijlknop 

Tekatplaat 

Aanaluitklem 

Lopmoer 

Stekerbus 

Spanningeoarrouae 1 
Kap samenatelling 
Bus 

Contactveer 

Con tact veer 

Contactatuk 

Contactveer 

Schijf samen 8 telling 

Isolatia— rubber 

Huie 

Bus 

Schijf 

Sohijf 

Condensator samenstelling 
Ifeetpeu. 

3-aderig anoer 
Bui aboudar jioval 
Bulshouddr tniniatuur 
Net-aaneluiting 
Nstecbakelaar 

Meter oompleet 200 |iA 

I>raaigpo9layat©em met afgeregelde 

correctie wear stand 

Voorschakelwe era tend 

Condensator 

Beveillgingsoel 

Afsiuitdop 



Co denuuuner 



E2 742 67.1 
M7 076 00,1 
B1 545 66.0 
545 47.0 

M? I84 94.0 

08 925 35.0 
07 057 01.0 
B1 615 00.0 
A3 228 85.1 
23 723 23 
M? 284 06,0 
M? 213 99.0 
117 214 01.0 
M7 050 02,0 
M7 214 00.0 
M7 751 32.0 
M7 047 10.1 
23 738 08.0 
M7 284 05,0 
23 699 29.0 
23 699 28.0 
A9 864 96.0 
M7 731 23.2 
R 305 KZ/01 
Bl 5O6 59.0 
B 1 506 55.0 
M7 603 27,0 
M7 429 74.0 

p 81 3 32 
E6 219 78 . 



48 029 92/IK 

AC 5703/16 
B1 600 06.0 
23 679 75.0 
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CONTROLS VOOR PS V5HK00? 

A. llechaniach . 

Controleer hat apparaat op da navolgerda punten: 

1 > Sluitlag Van de kaat'- 

2* Stalling an goad, aanslultan van da meter tegen de frontplaat* 

3* Uachanlsch nulpimt ran de meter* 

4- Baschadiglng talcatplaat. 

5* Bevestlging knoppent juiata stand an vrlj van tekstplaat. 

6. Aanwazigheid slultdelcsalt Ja an losse oaetpanr netsnoer an ga- 
bruiksaanwi j zing * 

B. Electrisoh . 

1. rrotatroom. 

Schakal de caroussel op 220 V an sluit het apparaat aan op aen 
netspanning van 220 V. 

Be netatroom mag maximaal 110 mA hadragen* Het lampje in de 
meter meet hranden. 

2. Hetapanningsafhankelijkheid. 

SKI in stand 2. 

SK2 in stand 2. 

Sk 3 In stand 2. 

Stel met HI de meter in op nul* 

7arleer de netspanning rasp. an -lOji* 

Het nulpunt mag in heide gevallen na 1 tninuut niet meer dan 2}3 
schaaldael verlopen zijn, (Schaal O-300). 

3* Lektast Cl * 

SKI in stand 5* 

5K2 in stand 4* 

SK3 in stand 2. 

Steek de meetkop in BalO; de meter slaat even uit en komt dan 
op nul terag. Bit aen paar maal herhalen* Als da meter na enkela 
saconden waohten weer even uitslaat hij insteken in BulO is de 
condensator Cl lak* 

4* Qalijkspanningen. 
a* 5K2 in stand 4* 

SK3 in stand 1 . 

Controleer de aanwijzing in da standen 1-3-10-30-100 en 300 V. 
Tolerantia 1^ van de voile wljzer ultslag* 

b* Sluit 1000 V aan op Bu4~Bu5 an controleer de wijzer uitslag* 
Tolerantle 10^ van de voile wijzer uitslag* 

5* VTiseolspanningen* 

SK2 in stand 2. 

SK3 in stand 2. 

Controleer de oanwijzing In de standen 1-3 en 10 V bij 100 kHz. 
Tolerantis 2j5 van de voile wijzer uitslag. 

6. IJkspanningen. 

SKI stand 2. 

SK2 stand 4. 

SK3 stand 1 • 

Voer een spanning van precise 1 V toe aan de meetkop en steak 
daarna de meatpen in Bu8. Be meter uitslag aoet nu binnen Ifi 
gelljk zijn aan die in het eerste geval. 
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CM 6003 

Zat nu SKI in stand 5 en herhaal het iDOvenstaande voor ean 
spanning van 30 V. (Meetpen in BulO). 

7* Weerstandeni 

Controlear met "behulp van 1 Jkweerstanden de middensohaalwaarde 
van alle weerstandatereiken, 

Tolerantlei lager dan 10 MiJ + 5^ van de afgelezen waarde* 

10 MC +10^ van de afgeleaea waarde. 

8> Condensatoran* 

Controlaer met behulp van ijkoondensatoren van 300 pF - 3 kpP - 
30 kpP - 0»3p5'en3nPda aanwijzing van de meter, 

Tolarantiet ^ 10j£ van de voile schaalwaarda. 
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